Bomba de calor
para piscina NeoPAC

* Chasis de ABS

* Tratamiento anti UV

* Trabaja a partir de 0°C

* Compacta y silenciosa

* Excelente calidad

* Servicio técnico nacional

* Facil de instalar y usar

* COP alrededor de 5 (500 % eficiente)

* Modo de calentamiento y de enfriamiento

@AC Servicio técnico : +34 625 383 925




 Evaporador con tratamiento ,.Blue Fin": Recubrimiento hidréfobo para un

desescarche rapido y una éptima proteccion contra la corrosion.
* Desescarche por medio de ciclo reversible
» Trabaja a partir de 0°C

* Refrigerante R410a: Cuida el medio ambiente y cumple con
las normativas vigentes

¢ Ruido disminuido, una de las hombas de calor mas silenciosos
del mercado: aislamiento acustico en serie

* Diseiio compacto: Facil de transportar e instalar

|
i Bomba de calor para piscina NeoPAC
i

Modelo 6 8 10 12 15
Dimension (L x a x a) 936 x 322 x 567 1006 x 342 x 620 1025 x 413 x 752
Peso 52 kg 58 kg 65 kg 76 kg 102 kg
i ARmafie miximg 35/40 m? 50 m’ 65 m’ 75 m’ 90 m’
E Rendimiento | aire 24°C 7.1 kw 8.6 kw 10,8 kW 13,1kW 16,5 kW
§ cop agua 26°C 5,75 5,6 5,1 4,9 4,8
i Rendimiento aire 15°C 5,6 kW 7,2 kw 9,3 kW 11,8 kW 14,7 kW
cop agua 26°C 4,8 48 4,6 4,9 4,9
Consumo 1,17 kW 1,55 kw 2,02 kW 2,4 kW 3,05 kW
Alimentacion 230V /50 Hz
Caudal minimo 4 m3lh 4m3fh 5m3/h 5 m3/h 5mi/h
Nivel alm 53 dB(a) 53 dB(a) 54 dB(a) 54 dB(a) 54 dB(a)
sonoro* al0m 33 dB(a) 33 dB(a) 34 dB(a) 34 dB(a) 34 dB(a)
Proteccién 16 A 20A 20A 25A 25A
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
Seccion cable (a 20m) 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G4 3G4

* Medicion bajo ISO/EN 354ISO/EN 354,

* 2 aios de garantia
¢ Un equipo técnico a su servicio
* Hotline técnico
* Alta calidad técnica

pi " (Hotline para Espaiiol:
[ +34 625 383 925
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