£CO0 circulaciény

limpieza eficiente
por A&a Manufacturing




¢Cémo funciona?

\\ y El agua pasa a través de la boquilla por su

v v d ~ s . .
. isefio Unico y patentado Venturi, que crea
= un vacio en la parte superior de la boquilla
PA = ") a través de la tapa ventilada y unido al
caudal de agua de la bomba se crea un flujo

. de salida amplificada.
Resultado: aumento sustancial hidradlico y
eficiencia energética.

$2,000

Aumento de la eficiencia Hidradulica
Aumento de la eficiencia Energética .« |

G4V proporciona al cliente la capacidad de

poner en marcha sus equipos en los niveles de “l ' l
energia eficiente, mientras que al mismo <

tiempo, aumenta el rendimiento del sistema.
El ahorro energético con el G4V es del 50% en
comparacion con el resto de impulsores
convencionales. Al mismo tiempo, la presion
sereduce, disminuyendo el desgaste de todos — =
los componentes del sistema.

52,000
¥ Cost of Doing Nothing

-$3,000

-$5,000

Colores disponibles

™

MANUFACTURING

3750 W Indian School Rd
Phoenix, AZ 85019
800-851-8492
www.aamfg.com
-_—

‘
. PROUDLY MADE
IN THE USA
U.S. Patent Numbers: 6022481, 6971588 7300576
and other patents pending Celebrating 30 Years of Enchancing People’s Lives




