Ahorro energético y econémico con
la valvula automatica de 3 vias

Cambio de modo automatico
Modo ahorro -»  Modo normal

besgo

]
Piscina Rebosadero Y T
o TR ﬂf! 18
" - —— L ¥ 11 . e
Jd - Valvula automatica de lavado
[ i ﬂ-— ® Seguridad maxima de funcionamiento
j!—‘* i . .JH - = Minima pérdida de carga
Filtracién a través del sumidero Filtracién a través del rebosadero = Conexiones orientables
® Actua sin paro de bomba
Otras aplicaciones con la vélvula de 3 vias = Dimensiones DN40 hasta DN125

Con la valvula de 3 vias para el cambio automatico de 2
atracciones de agua

Con la valvula de 4 vias para cambio automatico
Piscina- Paneles solares

PS-POOL

EQUIPMENT
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b e s o Val"o"UIa de |ﬂ'\r"ad0 automatica Cambio de orientacion de las conexiones Cy D 20
Las valvulas Besgo se pueden adaptar de una manera muy rapida en
Ha perdido el intereés por las valvulas automaticas- no tiene por que. instalaciones existentes. Cada cambio de orientacién de una conexién
PS-POOL le ofrece la inigualable valvula automatica Besgo. se efectia en 5-10 minutos.
Sus ventajas son: Posib‘liida.des de orientacion . N .
B Seguridad maxima de funcionamiento. La valvula automatica se abre Lasbenciiones Cy:y s puaden firar B, 18070 270y gustar hasta el

+/- 4° para evitar tensiones en tuberias.

con agua y se cierra con la presion de un muelle. En caso de corte de Ventaja: A/B Filtro ¢ Bomba

Electrovalvula corriente eléctrica vuelve la valvula Besgo automaticamente a la . - . D Desaglie
i ] . ; E (i : : Siempre quedara bien sujeto.
MA : posicion de filtrado. Un vaciado involuntario de la piscina es imposible.
en R B Al actuar la valvula automatica no es necesario parar la bomba de Montaje:
_._ _ filtracién. Puede estar en marcha durante los cambios en el proceso Todas las conexiones de las vavulas Besgo Las valvulas automaticas Besgo DNG5 y
o O layada; ' ‘ . son encolables. La conexiones de las tuberias DN125 se deberian montar en la pared por
m Las conexiones se pueden girar 90°. Permite un ajuste de +/- 4° deberian realizarse por medio de enlaces (de medio de abrazaderas (instalacion)
evitando tensiones en el montaje de la tuberia. tres piezas) o bridas (desmontables)

B Minima perdida de carga. Permite una velocidad de lavado alta
gracias a una presion de lavado practicamente nula.

B Dimensiones de DN40 hasta DN125 (otras consultar). 1
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Conexiones: e

MA. Conexion rosca int. de 3" para

Montaje en el filtro
electrovalvula

Conexion a filtro agua sin filtrar

o] Valvula automatica de 3 vias .

Conexion a filtro agua filtrada
Conexion a impulsién bomba

moompe

Conexién a tubo de lavado g = l Flujo del agua en ENJUAGUE

Conexién a tuberia piscina, agua E ] | = | Electrovalvula cerrada
. filtrada | Vélvula 3 vias abierta

B Medidas standard
Filtro Piscina Bomba Filtro Piscina Bomba
para filtros del mercado
Pérdida de carga
Pérdida de carga
) DN 40 50 65 80 100 125 DN 40 50 65 80 100 125

Material ds0 d63  d75 do0  d110 d140
Cuerpo de PVC-U 6 i 1 1 [ i P |L ------------------------------------- -
Componentes internos en inox. V4A T [
Juntas de Viton/Teflén
Funcionamiento

Cierre hidraulico con muelle en acero inox. V4A
Presion de control

de 3 a 6 bares de presidn (por medio de aire o agua de
la red)

Presion de trabajo

max. 3,5 bar

Valvula magnética

La wvalvula magnética sirve para activar la presidn
hidraulica o neumatica y se puede activar mediante
cualquier cuadro de control.

Sin corriente en posicion cerrada

Alimentacién: 230V/ 50Hz

Pérdida de carga en m.c.a.
Pérdida de carga en m.c.a.
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A"_ . Evacuacion al desagle de

Seguin norma DIN/SIA primera filtracién
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